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INTRODUZIONE

SPANDILETAME

I rimorchi ribaltabili Verderone si adattano al meglio ad ogni tipologia di prodotto

trasportato, massimizzando la portata e il volume quando il carico lo richiede e

garantendo massima robustezza quando il materiale trasportato comporta

sollecitazioni considerevoli.

La gamma è varia e si passa dai modelli più piccoli fino ad arrivare ai 4 assi in

grado di portare 320 quintali ad una velocità di 60 km/h.

La componentistica installata, che include ralle, assali e pistoni di tipo

industriale, assicura alti livelli di sicurezza e affidabilità.

Le configurazioni più vincenti sono il rivestimento del cassone in alluminio, che

rendono il rimorchio leggero, inerte chimicamente e facile da manutenere, o la

realizzazione del cassone in acciaio, robusto e indeformabile.

LA GAMMA

Verderone s.r.l. è in grado di

produrre Rimorchi omologati

alla circolazione stradale di

tutte le dimensioni e categorie:

 1, 2, 3 o 4 Assi

 Ribaltamento con pompa intelligente

 Sistema di Cassone a Vasca o Quadro

 Omologazione Nazionale o Euroea

 Cassone in alluminio o in acciaio



LA GAMMA

1 ASSE

2 ASSI

MODELLO N° ASSALI DIMENSIONI (cm) PORTATA q.li RIBALTAMENTO FRENO SOSPENSIONI

VR015M 1 210 x 140 15 Posteriore Mecc Rigide

VR020M 1 250 x 150 20 Posteriore Mecc Rigide

VR35 1 270 x 170 30 Posteriore Mecc Rigide

VRC50M 1 300 x 180 50 Posteriore Mecc Rigide

VRC50L 1 320 x 180 50 Posteriore Mecc Rigide

VR070S 1 320 x 180 60 Posteriore Idr Rigide

VR060M 1 350 x 200 60 Posteriore Idr Rigide

VR060B 1 350 x 200 60 Posteriore Idr Mecc

VR070P 1 400 x 220 60 Posteriore Idr/Pne Mecc

VR060L 1 400 x 220 60 Posteriore Idr Rigide

VR070A 1 400 x 220 60 Posteriore Pne Rigide

VT040M 1 300 x 180 40 Trilatelare Mecc Rigide

VR070Z 1 320 X 180 60 Trilatelare Idr Rigide

VR060T 1 350 x 200 60 Trilatelare Idr Rigide/Mecc

VR070T 1 400 X 220 60 Trilatelare Pne Mecc

MODELLO N° ASSALI DIMENSIONI (cm) PORTATA q.li
VELOCITA' 

(km/h)
RIBALTAMENT

O FRENO SOSPENSIONI

VR100A 1
350 x 180 -300 x 80 -

270 (h) 80/100 + FV 40/60 Posteriore Pne Mecc

VR100B 1
400 x 180 -300 x 80 -

270 (h) 80/100 + FV 40/60 Posteriore Pne Mecc

VR100C 1
450 x 180 -300 x 80 -

270 (h) 80/100 + FV 40/60 Posteriore Pne Mecc

VR100D 1
500 x 180 -300 x 80 -

270 (h) 80/100 + FV 40/60 Posteriore Pne Mecc

MODELLO N° ASSALI TIPO DIMENSIONI PORTATA q.li
RIBALTAMEN

TO
CONTENIMEN

TO FRENO
SOSPENSION

I

VT120H 2 Ralla 450 x 220 120 Trilaterale Sponde Pne/Idr Mecc

VTL12H 2 Ralla 500 x 220 120 Trilaterale Sponde Pne/Idr Mecc

VR140A 2 Ralla 500 x 235 140 Posteriore Sponde Pne Mecc

VT140A 2 Ralla 500 x 235 140 Trilaterale Sponde Pne Mecc

VRC14A 2 Ralla 500 x 255 140 Posteriore Cassonato Pne Mecc

VT160A 2 Ralla 550 x 242 140 Trilaterale Sponde Pne Mecc

VRC16A 2 Ralla 550 x 255 140 Posteriore Cassonato Pne Mecc

MODELLO N° ASSALI TIPO DIMENSIONI
PORTATA 

q.li
VELOCITA' 

(km/h)
RIBALTAMENT

O
CONTENIME

NTO FRENO SOSPENSIONI

VRC18A 2 Ralla
450 x 225/255 x 

80/270 180 40/60 Posteriore Sponde Pne Mecc

VRC18B 2 Ralla
500 x 225/255 x 

80/270 180 40/60 Posteriore Sponde Pne Mecc

VRC18C 2 Ralla
550 x 225/255 x 

80/270 180 40/60 Posteriore Sponde Pne Mecc

VRC18D 2 Ralla
600 x 225/255 x 

80/270 180 40/60 Posteriore Sponde Pne Mecc



LA GAMMA

4 ASSI

3 ASSI

MODELLO N° ASSALI TIPO DIMENSIONI PORTATA q.li RIBALTAMENTO CONTENIMENTO FRENO SOSPENSIONI

VR200C 3 Ralla
600 x 255 x 

160 (h) 200 Posteriore Cassone Pne Mecc

VR200A 3 Ralla
700 x 255 x 

160 (h) 200 Posteriore Cassone Pne Mecc

VR200L 3 Ralla
750 x 255 x 

160 (h) 200 Posteriore Cassone Pne Mecc

MODELLO N° ASSALI TIPO DIMENSIONI
PORTATA 

q.li
VELOCITA' 

(km/h)
RIBALTAMEN

TO
CONTENIME

NTO FRENO
SOSPENSION

I

VRC24A 3 Ralla
600 x 225/255 x 

80/270 240 40/60 Posteriore Cassonato Pne Mecc

VRC24B 3 Ralla
650 x 225/255 x 

80/270 240 40/60 Posteriore Cassonato Pne Mecc

VRC24C 3 Ralla
700 x 225/255 x 

80/270 240 40/60 Posteriore Cassonato Pne Mecc

VRC24D 3 Ralla
750 x 225/255 x 

80/270 240 40/60 Posteriore Cassonato Pne Mecc

MODELLO N° ASSALI TIPO DIMENSIONI
PORTATA 

q.li
VELOCITA' 

(km/h)
RIBALTAMEN

TO
CONTENIME

NTO FRENO
SOSPENSION

I

VRC32A 4 Ralla
750 x 225/255 x 

80/270 320 40/60 Posteriore Cassonato Pne Mecc

VRC32B 4 Ralla
800 x 225/255 x 

80/270 320 40/60 Posteriore Cassonato Pne Mecc

VRC32C 4 Ralla
850 x 225/255 x 

80/270 320 40/60 Posteriore Cassonato Pne Mecc

VRC32D 4 Ralla
900 x 225/255 x 

80/270 320 40/60 Posteriore Cassonato Pne Mecc



CARATTERISTICHE

Ribaltamento con

cilindri telescopici

intelligenti

cementati.

Collocazione su

centro ralla

Assali Industriali

autosterzanti con

sospensioni meccaniche

Cassone in alluminio, o in

acciaio. Alluminio:

leggerezza, inerzia chimica,

facile manutenzione.

Occhione

Flangiato con

rotula in

bronzo

Possibilità di

installazione di

varie tipologia di

sovrasponde. In

alluminio leggere

Portellone Idraulico con

chiusura ermetica e

guarnizioni

Spondina Idraulica

anteriore



COMPONENTI

ASSALI

Le applicazioni assalistiche spaziano dal semplice assale fisso agli assali più

tecnologicamente avanzati con sistemi di sterzatura controllata. Gli assali TVZ

utilizzati da Verderone srl garantiscono i massimi standard di sicurezza e

affidabilità. La componentistica base installata prevede l’utilizzo di assali

industriali fino a 10 fori a 60 km/h, con leve freno automatiche e sistemi

idraulici ed elettronici di sterzatura comandati da centraline intelligenti.

SOSPENSIONI

È possibile scegliere tra un ampia gamma di sospensioni che differiscono per

funzionamento e dimensioni. Le installazioni possono essere di tipo meccanico a

balestra tipo ROR, di tipo pneumatico e di tipo idraulico ad assi indipendenti.

TELAIO

Il telaio è dimensionato in modo tale da sopportare carichi molto maggiori

rispetto al valore di omologazione. Particolare attenzione è posta anche sugli

aspetti manutentivi. Le travi utilizzate sono tutte in ferro altoresistenziale e

sono sottoposte a verifiche continue.

Molta attenzione è riposta nella funzionalità e nella manutenzione della

macchina.

PRINCIPALI TIPI DI RUOTA

Vi è possibilità di installare molte tipologie di ruota in

modo da adattarsi al meglio a tutti i terreni e a tutte le

condizioni di lavoro.

CONFIGURAZIONI DEL CASSONE

I materiali utilizzati per il cassone e per il fondo possono essere di diverso tipo:

Le configurazioni delle sponde, possono essere in acciaio normale, per garantire

resistenza ed economicità, oppure il alluminio per garantire leggerezza, facile

manutenzione e inerzia chimica all’acidità dei prodotti trasportati
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P. IVA: 112 108 10013

ATTIVITA’: Costruzione di macchine per la agricoltura e per l’industria 

MAIL: info@verderonerimorchi.com

TEL: 011 99 89320 

WEB: https://www.verderonerimorchi.com/

Verderone Rimorchi (@verderone_trailers) • Foto e video di Instagram

Verderone Rimorchi | Leinì | Facebook

Ubicazione stabilimento 

produttivo di oltre 10000 mq
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